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Beschreibung 

Verfahren zum Administrieren eines Dienstes fur einen Teil- 
nehmer 

5 

Fiir die Nutzung eines FMC-Dienstes (FMC: Fixed-Mobile Conver- 
ged) muB der Teilnehmer eindeutig identif iziert land autori- 
siert warden (z.B. urn eine korrekte Vergebtihrung durchfUhren 
zu konnen) . Bei Fixed-Mobile Converged Diensten wie z.B. PCS 
10 (Personal Communication Service) und CCS (Corporate Coromuni- 
^ cation Service) verwendet der Dienstnutzer zeitweise ein mo- 
biles Endgerat und zeitweise ein Festnetz-Endgerat . 

Im Mobilfunknetz erfolgt die eindeutige Identif izierung des 
15 Teilnehmers automatisch tlber die SIM-Karte (SIM: Subscriber 
Identity Module ) . Auch im Festnetz konnte die Identif.izie- 
rung des Teilnehmers automatisch erfolgen, wenn. er ein dem 
FMC-Dienst administrativ bekanntes und dem Teilnehmer zuge- 
ordnetes Endgerat verwendet, und wenn das Festnetz die 
20 CallingLineldentity (Anschlufinummer) dieses Festnetzendgera- 
tes an die FMC-Dienstelogik liefert. 

Bei Verwendung eines beliebigen Festnetzanschlusses (d.h. ei- 
0 nes Festnetzanschlusses, der dem Teilnehmer nicht administra- 
25 tiv vom FMC-Dienst zugeordnet wurde) ist eine automatische 

Identif izierung des FMC-Teilnehmers nicht mSglich. Aber auch 
am eigenen Festnetzendgerat ist eine Registrierung zur Ver- 

w^nduna di«^aes Endaerates Ub e r einen speziellen FMC-Dienst 

nicht moglich, obwohl dies in bestimmten Fallen sinnvoll ware 
30 (z.B. fiir Teleworker, wenn bestimmte Rufe von diesem AnschluB 
auf Kosten der Firma gehen sollen (CCS-Dienst) ) . 

Das Festnetz unterstutzt bisher die Benutzung fremder An- 
schiasse auf eigene Kosten bzw. des eigenen Anschlusses auf 
35 Kosten eines Dritten bisher nur tiber die Moglichkeit, den An- 
rufer durch einen inband-Dialog zu identif izieren und zu au- 
thentisieren. Dazu muB der Anrufer (z.B. ein IN-Dienstteil- 



GR 98 P 2238 E 



2 

nehiaer) eine personliche Identif ikationsnummer (PIN) einge- 
ben, die von der Dienstelogik mit im Netz gespeicherten Daten 
verglichen wird (z.B, bei Kreditkartendiensten oder bei UPT) . 

5 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Notwendigkeit 
der Angabe einer PIN ftir das Einbuchen zum teilnehmerseitigen 
Administrieren eines Dienstes zu vermeiden. 

Iia folgenden wird ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung an- 
10 hand der Zeichnung naher erlautert, wobei die Zeichnung eine 
Figur xomf aJit - 

Die Figur stellt eine Beispielkonf iguration dar, in der die 
Realisierung der erf indungsgemaBen Dienstelogik auf einem In- 
15 telligenten Netz IN basiert, Ein erf indungsgemaBer FMC-Dienst 
muB aber nicht notwendigerweise auf einem Service Control 
Point SCP eines IN realisiert werden. 

Bei einem FMC-Dienst,. dessen Dienstlogik in einem Service 
20 Control Point SCP realisiert ist, steht dem Anrufer ein mobi- 
les Telefon GSM zur Verfugung- Bei einem Zugang des Teilneh- 
mers zum FMC-Dienst tiber das mobile Telefon erhalt die FMC- 
Dienstelogik die Mobilfunkrufnummer MSISDN des FMC-Dienst- 
teilnehmers, die der FMC-Dienstelogik administrativ bekannt 
25 ist und im Mobilf unknetz PLMN authentisiert wurde (z.B., bei 
einem IN-basierten FMC-Dienst wird die Mobilfunkrufnummer des 
FMC-Dienstteilnehmers in dem Parameter CallingPartyNiimber des 

standardigiortcn IN-Protokolls tibertr a gen, s i ehe F . TST Core 

INAP Oder ITU-T Recommendations Q. 1218/Q. 1228 ). Die FMC- 
30 Dienstelogik kann den FMC-Teilnehmer automatisch anhand sei- 
ner Mobilfunkrufnummer identif izieren und autorisieren . 

Dies kann fur die Nutzung eines beliebigen Festnetzendgerates 
in einem voll digitalen Festnetz PSTN, das die CallingLinel- 
dentity ubertragt, durch den Teilnehmer des FMC-Dienstes ge- 
35 nutzt werden, um die Verwendung einer PIN zu vermeiden. Die 
Prozedur dafur ist wie folgt: 



Phase 1: 

Der Teilnehmer wahlt an seinem mobilen Telefon GSM einen FMC- 
Dienstzugangscode . Der Zugangswunsch wird gegebenenf alls iiber 
5 Netzgrenzen hinweg (hier von einem mobilen Netz PLMN Ober ein 
digitales Festnetz PSTN) zu dem FMC-Dienst weitergeleitet . 
Der FMC-Dienst identif iziert den Teilnehmer automatisch an- 
hand seiner Mobilfunkrufnxammer MSISDN. Der FMC-Dienst veran- 
lalit daraufhin, dali der Teilnehmer dem Dienst nunmehr eine 
10 AnschluBnummer eines Festnetzendgerates mitteilen soil- Uber 
P Sprach- Oder DTMF-Eingabe gibt der Teilnehmer die Calling- 
Lineldentity des Festnetzendgerates ein, das er filr eine 
festlegbare Zeitdauer bzw. bis zur expliziten Deregistrierung 
filr abgehende Gesprache oder andere leitungsvermittelte Dien- 
15 ste (z.B. Datentibertragung) auf seine Kosten nutzen mochte. 
Der FMC-Dienst registriert das Endgerat daraufhin und ordnet 
es dem Teilnehmer zu. Der FMC-Dienst kann optional dem Teil- 
nehmer einen Auswahlcode mitteilen, der bei der Nutziang die- 
ses Festnetzendgerates zusatzlich zu verwenden ist (durch den 
20 Auswahlcode kann der Dienst zwischen mehreren erf indungsgema- 
lien Fremdnutzern des Festnetzendgerates unterscheiden) . 



^ Phase 2: 

Der Teilnehmer wahlt am Festnetzendgerat einen speziellen 
25 FMC-Dienstzugangscode und optional einen zusatzlichen tempo- 
raren Selektionscode vor der Zielrufnummer . Im Festnetz wird 
auf die FMC-Dienstzuaanasnummer getrigqert und (z.B. mit den 
bestehenden IN-Prozeduren) eine Abfrage zur FMC-Dienstelogik 
gemacht. Diese identif iziert anhand der in einem voll digita- 
30 len Festnetz mitgelief erten CallingLineldentity des in Phase 
1 registrierten Festnetzendgerates und optional zusatzlich 
anhand des temporaren Selektionscodes in den gewahlten Zif- 
fern (INAP Parameter CalledPartyNumber) den FMC-Dienstteil- 
nehmer und entscheidet auf der Basis des FMC-Dienstteilneh- 
35 merprofils liber die weitere Behandlung des Rufes (z.B. Verge- 
bUhrung) . Die weitere Behandlung des Rufes steuert die FMC- 
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Dienstelogik (z.B. entsprechend den bestehenden IN-Prozedu- 
ren) . Die Kostenf reiheit des Festnetzanschluflinhabers kann 
aufgrund des gewahlten speziellen FMC-Dienstzugangscodes in 
der Festnetzteilnehmervermittlungsstelle aufgrund von admini- 
5 strierten Daten sichergestellt werden, oder gesteuert durch 
die FMC-Dienstelogik (z.B. mit Hilfe bestehender IN-Prozedu- 
ren) . 



Der FMC-Dienstteilnehmer kann das registrierte Festnetzendge- 
10 rat auch fur nachfolgende Rufe in derselben Weise nutzen, oh- 
ne dafur eine eigene PIN zu benotigen, und zwar solange, bis 
eine Deregistrierung erfolgt. 



Phase 3 : 

15 Entweder automatisch nach Ablauf einer vorgebbaren Zeit 

und/oder durch eine explizite Deregistrierungsprozedur iiber 
das mobile Telefon verliert das benutzte Festnetzendgerat die 
Eigenschaft/ vom FMC-Dienstteilnehiaer auf seine Kosten be- 
nutzt werden zu konnen bzw. vom FMC-Dienstteilnehmer zu La- 

20 sten eines Dritten benutzt werden zu konnen. (Bei einer ex- 
pliziten Deregistrierungsprozedur, die analog zur Registrie- 
rungsprozedur wieder uber das Mobilnetzendgerat durchzufuhren 
ist, uberpruft der FMC-Dienst , ob fUr die vom Teilnehmer an- 
gegebene CallingLineldentity eine Registrierung bereits vor- 

25 liegt. Falls dies der Fall ist wird die Deregistrierung 
durchgefuhrt) . 

Die Verwaltung von teilnehmerindividuellen PINs fur die Nut- 
zung beliebiger Festnetzanschlusse wird damit fur FMC-Dienste 
30 uberfliissig. 

Auch andere FMC-Dienstteilfunktionen als das beschriebene 
Verfahren zur Nutzung beliebiger Festnetzanschlusse konnen 
ohne die Verwendung einer PIN vom Teilnehmer administriert 
35 werden, wenn der Teilnehmer die Administration ausschliefilich 
uber sein Mobilfunktelef on durchfUhrt, Die erf orderliche 
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Teilnehmeridentif izierung erfolgt durch das Mobilf unknetz in 
derselben Weise wie fur das Verfahren zur Nutzung beliebiger 
Festnetzanschlusse beschrieben, Damit kann generell bei FMG- 
Diensten auf teilnehmerindividuelle PINs verzichtet werden, 
5 wenn alle Teinehiaereingaben zur Dienstadministration aus- 
schliefilich uber sein Mobilf unktelef on erfolgen. 



Verwendete Abkurzungen: 



10 


BTS : 


Base Transceiver System 


• 


BSC : 


Base Station Controller 




HLR/AC : 


Home Location Register / Authentication Center 




IN : 


Intelligent Network 




INAP : 


IN Application Protocol 


15 


I SUP : 


ISDN User Part 




LEX-SSP 


: Local Exchange mit SSP-Funktionalitat 




MSC-SSP 


: Mobil Switching Center mit SSP-Funktionalitat 




MAP 


: Mobile Application Part 




PSTN 


: Public Switched Telephone Network 


20 


PLMN 


: Public Land Mobile Network 




SSP 


: Service switching Point 
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PatentansprUche 

1. Verfahren zum Adiainistrieren eines Dienstes fiir einen 
Teilnehmer, 

5 dadurch gekennzeichnet, daB 

fur das genannte Adiainistrieren ein Mobilnetzendgerat verwen- 
det wird. 

2, Verfahren nach Anspruch 1, 

10 dadurch gekennzeichnet, dafi 

I zum Adiainistrieren des Dienstes der Dienst von einem Mobil- 
netzteilnehiaer uber sein Mobilnetzendgerat angewahlt wird^ 
worauf der Mobilnetzteilnehiaer automatisch identif iziert wird 
und dern Mobilnetzteilnehmer nach einer erf olgreichen Identi- 

15 fizierung mitgeteilt wird, wie er das Adiainistrieren bewirken 
soil . 

3, Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daii 

20 a)dem Mobilnetzteilnehiaer nach einer erf olgreichen Identif i- 
zierung mitgeteilt wird, dafi er dem Dienst nunmehr eine An- 
schlufinuiomer eines Festnetzendgerates bekanntmachen soil, 
b)die solchermafien bekanntgemachte An schlufinuiomer dem Mobil- 
netzteilnehmer zugeordnet wird, so dafi der Mobilnetzteil- 
25 nehmer nunmehr das Festnetzendgerat uber den besonderen 
Dienst benutzen kann,. und zwar zu Lasten eines durch den 
Dienst festgelegten Kontos - 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

30 dadurch gekennzeichnet, dafi 

dem Mobilnetzteilnehmer nach der genannten Bekanntmachung ei- 
ner Anschlufinummer eines Festnetzendgerates ein Auswahl-Code 
mitgeteilt wird, der bei der Nutzung des Festnetzendgerates 
liber den Dienst zusatzlich zu verwenden ist 

35 



r 



GR 98 P 2238 E 



7 

5. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet / daB 

automatisch nach Ablauf einer vorgebbaren Zeit und/oder durch 
eine explizite Deregistrierungsprozedur tiber das mobile Tele- 
5 fon das benutzte Festnetzendgerat deregistriert wird;. wodurch 
es die Eigenschaft verliert, vom Mobilnetzteilnehmer zu La- 
sten eines durch den Dienst festgelegten Kontos benutzt wer- 
den zu konnen. 

10 6. Dienstlogik, die einen Dienst steuert, indem sie 

Anf orderungen zum Administrieren eines Dienstes liber ein Mo- 
bilnetzendgerat eines Mobilnetzteilnehmers entgegennimmt, wo- 
bei sie den Teilnehmer anhand der in der Anforderung mitge- 
lieferten Teilnehmernuiniaer identif iziert und nach einer er- 

15 folgreichen Identif izierung Anweisungen gibt, wie er das Ad- 
ministrieren des Dienstes bewirken soil. 

7, Dienstlogik nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB 
20 a) sie dem Mobilnetzteilnehmer nach einer erf olgreichen Iden- 
tifizierung mitteilt, daB er der Dienstlogik nunmehr eine 
AnschluBnioinmer eines Festnetzendgerates bekanntmachen soli, 
b)die solchermaBen bekanntgemachte AnschluBnummer dem Mobil- 
netzteilnehmer zuordnet, so daB der Mobilnetzteilnehmer 
25 nunmehr das Festnetzendgerat uber den Dienst zu Lasten ei- 
nes vom Dienst festgelegten Kontos benutzen kann. 

8^; — Di e nstlogik nach Anspruch 7, ■ ■. 

d a d u rch gekennzeichnet, daB 
30 sie dem Mobilnetzteilnehmer von der Dienstlogik ein Auswahl- 
Code mitteilt, der bei der Nutzung des Festnetzendgerates 
uber den Dienst zusatzlich zu verwenden ist 

9, Dienstlogik nach Anspruch 7 oder 8, 
35 dadurch gekennzeichnet, daB 

sie automatisch nach Ablauf einer vorgebbaren Zeit und/oder 
durch eine explizite Deregistrierungsprozedur uber das mobile 

tNSDOCID: <E1 981147S102> 
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Telefon das benutzte Festnetzendgerat deregistriert , wodurch 
es die Eigenschaft verliert, vom Mobilnetzteilnehmer zu La- 
sten eines vom Dienst festgelegten Kontos benutzt warden zu 
konnen . 



1 
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Zus ammenf as sung 

Verfahren zum Administrieren eines Dienstes fur einen Teil- 
nehitier 

5 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Notwendigkeit 
der Angabe einer PIN fiir das Einbuchen zvim teilnehiaerseitigen 
Administrieren eines Dienstes zu vermeiden. 

Diese Aufgabe wird dadurch geiest, dafi fUr das genannte Admi- 
10 nistrieren ein Mobilnetzendgerat verwendet wird. 




Figur 



15 



20 



25 



30 



35 



Beispielkonfiguration 




^SDOC)D;<E1 9811475102> 



